
HLINÍKOVÝ
kloubový žebřík

Bezpečnostní pokyny

▪ Pro zajištění vaší bezpečnosti si prosím pečlivě přečtěte tento návod
k použití.

▪ Návod si uschovejte pro budoucí použití.

CZ



DŮLEŽITÉ:  Před použitím musí být namontovány stabilizátory.
  Maximální nosnost nesmí překročit 150 kg.
  Prostudujte výstražné pokyny pro bezpečné používání.

Návod k montáži
1. Umístěte stabilizátor na konec bočních lišt (viz obrázek).
2. Stabilizátor zajistěte maticí a šroubem.

Péče a údržba
1. Klouby je třeba mazat kvalitním mazivem, aby byla zajištěna jejich 

pohyblivost.
2. Klouby by se měly po použití vyčistit, zejména pokud byly vystaveny 

prachu nebo nečistotám.
3. Nečisté klouby očistěte, případně omyjte teplou vodou. Pokud však na 

klouby použijete vodu, nezapomeňte je po vysušení znovu namazat.

DŮLEŽITÉ:   Tento žebřík by nikdy neměl být používán, pokud některá
  část chybí, je poškozený nebo opotřebený.

Dodržování výše uvedených pokynů vám pomůže udržovat výrobek a zajistit 
jeho maximální životnost.

PLATFORMA (není součástí dodávky)

PRO ÚČELY SKLADOVÁNÍ SE PLOŠINA ÚHLEDNĚ VEJDE DO SLOŽENÉHO 
ŽEBŘÍKU.



Klouby

1. Pro odemknutí kloubů stačí přesunout rukojeť do polohy „O“ pro 
odemknutí (viz obrázek) a poté sklopit část žebříku dovnitř.

2. Po rozložení žebříku se klouby automaticky uzamknou.
3. Před použitím žebříku vždy zkontrolujte, zda jsou všechny klouby 

bezpečně zajištěny v dané poloze.
4. Každý pár kloubů musí být zajištěn současně.
5. Je velmi nebezpečné pokoušet se měnit polohu žebříku, rukojeti nebo 

ovládacích kloubů během používání žebříku.
6. Klouby vždy udržujte čisté a zbavené všech cizích materiálů, při 

mimořádně špinavých pracích je vhodné klouby zakrýt.

 L - ZAMČENO        KLOUBY SE PEVNĚ
 O - ODEMČENO              UZAMKNOU

UPOZORNĚNÍ:
Pro otevření hlavní části:
Umístěte zajišťovací zámek (černý) do polohy „O“.
V poloze „L“ je kloub zajištěn.



             ROVNÝ                            ÁČKOVÉ                                LEŠENÍ
             ŽEBŘÍK             ŠTAFLE

              PŘEVISLÝ         SCHODIŠŤOVÉ           SKLADOVÁNÍ
   ŽEBŘÍK   LEŠENÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

▪ Tento žebřík smí být používán pouze ve výše uvedené poloze.
▪ Při používání žebříku je třeba vždy dbát náležité opatrnosti a pozornosti.
▪ Vždy zkontrolujte stabilitu žebříku tím, že se ujistíte, že je umístěn na 

rovném a pevném podkladu.
▪ Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny věci ve správné poloze pro 

konkrétní použití.
▪ Platformu lze používat pouze tehdy, když je žebřík v jedné

z vodorovných poloh.
▪ Zůstaňte ve správném úhlu (75,5 stupně) v rovné poloze.


